QUICK-STEP

FLOQGR D NERS

LAMINATE

FORMAT IMPRESSIVE ULTRA
Sitka 190 mm
Délka 1380 mm
Pocet lamel v baleni 5
m? v baleni 1,311 m?
Drazky s lisovanym zkosenim po obvodu
Tloustka 12,0 mm
Pero a drazka Uniclic
Zaruka vodéodolnosti 15 let
72 hodin (stojici voda)

\\———\ ' :

1. Vynikajici vrstva odolna proti opotifebeni a poSkrabani
2. Kristalove Cisty dekor
3. HDF jadro odolné proti vihkosti

4. Zadni stabilizator

TECHNICKY LIST
Impressive Ultra
IMUXXXX
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METODA PARAMETRY
Trida pouziti EN ISO 10874 Trida 21-22-23/31-32-33
CE EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 Oznameny subjekt NB 0493 - Centexbel DOP: Na baleni
UKCA EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 Schvaleny organ AB 8515 - Centexbel DOP: Na baleni
Zaruka PouZziti v obytnych prostorech viz zaruka Dozivotni
Vodéodolnost 15 let
Pouziti v komerénich prostorech viz zaruka 5 let
Vodéodolnost 5 let
METODA PARAMETRY POZADAVKY NOREM
Odolnost proti opotiebeni 1SO 24338 - Prodecure A 26000 cykly
Trida opotfebeni EN 13329 AC5
Odolnost proti narazu EN 17368 maly mi¢ 270 mm
EN 13329 velky mi¢ 2750 mm
Odol proti poskrabani EN 438-2, 25 Naboj >3N
Vliv koleckové zZidle EN ISO 4918 (with underlay) Type W (EN 12529) 20.000 cykly
Bobtnani tloustky 1SO 24336 po 24h ponofeni pfi teploté 20 °C <15%
zamykani sila 1ISO 24334 Fs0,2 dlouha strana =1 kN/m
Fmax dlouha strana
Fs0,2 kratka strana 22 kN/m
Fmax kratka strana
" N Zé&dné viditelné poskozeni, pfi
Vliv nohy nabytku EN ISO 16581 testovani s nohou typu 0
Zvuk povrchu EN 13329 N/mm? >1,25
UO0INOST VUCT
Zbytkovy otlak EN ISO 24343-1 bodovému <0,05 mm
Odolnost proti skvrnam EN 438-2 Skupina 1, 2 5
Skupina 3 Trida 4
Celkovy vzhled EN 13329 Vyskové rozdily <0,15mm
Mezery ve sparach <0,20 mm
Podélné prohybani Konkavni < 0,50%
Konvexni < 1,00%
PFicné prohybani Konkavni < 0,15%
Konvexni < 0,20%
Rozmérové zmény materidlupo gy 43359 5l 5l average < 0,9 mm
zménach relativni vihkosti
dw dw average £ 0,9 mm

Svételna stalost

EN ISO 4892-2:2013 procedure B -
cycle 2 or cycle 5

$eda reference Trida 24

comT 13256 675656




QUICK-STEP

FLOOR DESIGNERS

LAMINATE

TECHNICKY LIST

Impressive Ultra
IMUXXXX

ni

o

Vyd

06.2025

METODA PARAMETRY POZADAVKY NOREM HODNOTY QUICK-STEP
Kvalitativni hodnoceni pro
Vodéodolnosti I1SO 4760 obnoveni objemu <3 1
Kvantitativni hodnoceni pro
obnoveni objemu <0,3mm <0,03mm
Netésnost spoje Zadny pozadavek Zadny anik
METODA PARAMETRY
Utlum kro&ejového hluku 1SO 712/2 Na podloZce Quick-Step Alw=16gp  (V Zzavislosti na pouzite
podloZce)
Podlahové vytapéni Na podloZce Quick-Step Viz speciélni pokyny Vhodny
Formaldehyde emission EN 717-1 ppm <EO0,5
Antistaticke vl EN 1815 S 20kv
Pozarni klasifikace EN 13501-1 Trida Cfl-s1 (se vSemi podiozkami
Quick-Step)
Odolnost proti teplu EN 12667 m2K/W 0,0922 m2K/W
Odolnost proti uklouznuti EN 13893 M DS: p=20,30
EU Ecolabel SE/035/001
AFFSET A+
PEFC PEFC/07-32-37
M1
Skandinavské ekologické 30290001
EPD
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