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Sitka

Délka

Pocet lamel v krabici
m? v krabici
Hmotnost v krabici

Celkova hmotnost na jednotku plochy
Celkova tloustka
Povrchova tprava
Pero a drazka
Drazky

Trida pouziti
Produktova norma
CE

UKCA

Zaruka

Pravothlost & rovnost

Svételna stalost
Odchylky rozmérd

Zdvihani
Odolnost proti opotiebeni

Odolnost proti narazu

Odolnost proti poskrabani

Koleckova zidle

PFemistovani nabytku
Odolnost vici bodovému zatizeni

Odolnost proti skvrnam
Bobtnani
Zamykani sila

Vodéodolnosti
Akusticka izolace

Podlahové vytapéni
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EN 17539:2021-08
EN 17539:2021-08

EN ISO 23997:2012-02
EN 17539:2021-08

Vrchni lak

PVC jarolapréteg

PVC tiskova folie

PVC mékka vrstva

PVC podklad se 2 skelnymi vlakny

EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05
EN 16511:2023-05

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
V obytnych prostorech

Komerénich prostorech

EN 17539:2021-08

EN ISO 105-B02:2014-08
EN IS0 23999:2021-11

EN 1SO 23999:2021-11
1SO 24338:2022-03, Procedure B

EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F
EN 16094:2021-06, method A and B

EN ISO 4918:2021-03

EN ISO 16581:2019-06
EN ISO 24343-1:2012-01

EN 438-2:2016+A1:2018-12
1SO 24336:2005-03
1SO 24334:2019-07

IS0 4760:2022-05, Annex D
DIN EN ISO 717-2:2021-05
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189 mm 303 mm
1251 mm 610 mm
12 15
2,837 m? 2,772 m?
19,3 kg 188kg
6706 g/m?
4 mm
Pokrocila PU - Povrchové Uprava s technologii Scratch & Stain Guard
Spoj Uniclic®
Genuine
Trida 23-33

NB 2401 - CRET DOP: viz zadni strana baleni

AB 0321 - Satra UK
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0zndmeny subjekt
Approved body

Viz zéruka Dozivotni

Viz zaruka 5 let - Na vyzadani do 15 let

qmax<0,20 mm
Smax<0,30 mm/m

Jmax<0,20 mm
Smax<0,30 mm/m

Modr4 reference Trida= 6 Tfida>7
6 hpfi 80 °C <10,15|% <10,15/%
<12lmm Primérné vysledky vyrobniho

meéreni: < |1 mm

Pramérné vysledky vyrobniho
meéfeni: = 7000 cykld
Pramérné vysledky vyrobniho
meéfeni: = 1800 mm

AR' <1

MSR-B1

> 5000 cykld

=1600 mm
AR’ < 1,5 (60°)

Bez podlozkou

Na podlozce HEAT
Pouze pro domaci pouziti
Na podlozce COMFORT
Na podlozce TRANSIT
Stopa 0,1 mm/32 kg

> 25000 cyklt Ne delaminace, bez ruseni

> 10000 cyklt Ne delaminace, bez ruseni

Z&dné viditelné poskozeni
Pramérné vysledky vyrobniho
meéfeni: < 0,05 mm

Stuperi 5 (Beze zmén)

<0, mm

Aceton - Kava -NaOH - H202 - Krim na boty

<18% Bez bobtnani
Fmax dlouhd strana >1,0 kN/m >1,0 kN/m
Fmax krétké strané =1,5kN/m =1,5kN/m
Netésnost spoje Zadny anik

Utlum krocejového hluku Na podlozce HEAT AL, =14dB| AL, =6 dB

Na podlozce COMFORT AL, =18dB| ALy, =8 dB

Na podlozce TRANSIT AL, =18dB| ALy, =8dB
Vhodné pro v§echny standardni topné systémy IN cementové podklady. Omezené pouziti s topnymi féliemi a

alternativami. Maximalni kontaktni teplota < 27°C. Viz samostatné pokyny k instalaci.
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https://uqr.to/QS-vinyl-warranty
https://uqr.to/QS-vinyl-floorheating

EPD

AFFSET

Floorscore

Finnish Building Emission

Emise formaldehydu

Indoor Air Comfort Gold
TVOC 28 dnii

Pozarni klasifikace
Odolnost proti teplu

Odolnost proti uklouznuti

Obsah

NEBEZPECNE LATKY
REACH

Zmékéovadlo

Obsah recyklata

EN 717-1:2004-10 Bfez piidaného formaldehydu pfi
vyrobé

I1SO 16000 part 9-6
EN 13501-1:2018
EN 12667:2001-01 Bez podlozkou

Na podloZce HEAT

Na podlozce COMFORT
Na podloZce TRANSIT
EN 13893:2002-11

EN 16165:2021-10 Annex B

BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRG)  Vlhky

Suchy
UNE-EN 16165:2022 Annex C Vlhky
Anexo Nacional A (ES) Suchy

Tézké kovy + olovo/kadmium
Karcinogenni, mutagenni a reprotoxické slozky 1A a 1B (seznam kandidatt)

Zmékcovadlo bez ftalatl kromé obsah recyklatd
Miniméalné 25% recyklovaného PVC pred spotfebou

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR" ANt 11y ‘.,

A+ A8l c
hematon s e v d st vt s e v
et pesetet e d ke s s, s e el v

e e e e o o s LITLY

"eh CERTIFIED BY
Y. &% SCS Global Services

THIRD-PARTY VERIFIED A mEs
VERIFIEE
Institut Bauen

und Umwelt eV, inies

EN 14041:2004 / AC:2006
Multlayer Madular Floarcoverings
N 165112023

150 14025 and EN 15804

E1 (0,124 mg/m?3)

AgBB pozadavky po 28 dnech <1000 pg/m?

p =030

EN 14041:2004 / AC:2006
Whtilayer Modular Floarcaverings
N ass11a023

UNILIN BV Division Flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - Belgium Email: technical services@unilin.com T +32 56 67 56 56

A+
SCS-FS-09272
M1: velmi nizské emise, bez zapact

< Zjistitelnym limitem

IACG-543-01-02-2025

<20 pg/m?

Bfl-s1

0,013 m? K/W

0,023 m? K/W

0,033 m? K/W

0,058 m? K/W

DS

R10

Nizky riziko uklouznuti (PTV96 =
36)

Nizky riziko uklouznuti (PTV96 =
36)

PTVs; 222

PTVes = 58

Neni obsazen

Neni obsazen

Kompatibilni

SCS-RC-20324



https://uqr.to/QS-vinyl-installation
https://uqr.to/QS-vinyl-maintenance

