


Proc zvolit produkty
Quick-Step pro udrzbu?

1.
Cisténi podlahy pomoci produktl pro udrzbu Quick-Step je snadné a ucinné.

2.
Chrante krasny plvodnivzhled vasi podlahy. S produkty pro udrzbu Quick-Step se vyhnete hromadéni
necistot: necistoty a nehygienické zbytky odstranite béhem okamziku.

3.
Pouzivanim produktl pro udrzbu Quick-Step chranite svou podlahu!

4.
Tyto produkty jsou specidlné vyvinuty a testovany pro laminatové podlahy Quick-Step, takze simlzete
byt jisti, ze své podlaze poskytujete spravnou udrzbu.

S.
S cCisticimi produkty Quick-Step volite uvédoméle pro svlj domov i planetu: nase produkty byly
vyvinuty s ohledem na udrzitelnost.

@ Lamindatova podlaha Quick-Step ma uzavreny povrch, coz znamend, Ze se na podlaze nemohou hromadit bakterie. Diky
tomu jsou velmi hygienické a je jednoduché je Cistit!

Srdce pro vas domov a nasi planetu

N Qe s

Biologicky Recyklovatelna lahev vyrobena Vyrobeno v tovarné s neutralni
odbouratelna formule ze 100% recyklovaného plastu * uhlikovou stopou

*, s vyjimkou vicka a etiket




NABiDKA PRODUKTU PRO UDRZBU QUICK-STEP

Cisti¢ podlah 11 nebo 2|
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000

+ Biologicky odbouratelna formule

v Chranivasi podlahu

v Jedno reseni pro vsechny
podlahy Quick-Step

Uklidovy mop
QSSPRAYMOP

v Vysoce kvalitni mop z mikrovlakna

v Lze pratv pracce az na 60 °C

v Vyvinuto pro vsechny podlahy
Quick-Step

Cisti¢ skvrn 250 ml
QSSPOTCLEAN

+ Biologicky odbouratelna formule

v Odstranuje i ty nejodolnéjsi skvrny

v Jedno reseni pro vsechny
podlahy Quick-Step

Opravna sada
QSREPAIR

+~ Snadna oprava poskozenych podlah

v Kdispozicije tabulka barev pro

dokonalé sladeni' s kazdou podlahou

Quick-Step

Cistici souprava
QSSPRAYKIT

v Funkce strikani

v Doplnitelna nadrzka

v Vysoce kvalitni mop z mikrovlakna,
ktery Ize pratv pracce az na 60 °C

Cistici pfipravky Quick-Step jsou k dispozici u vaseho lokdlniho prodejce nebo online na adrese quickstep.com
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Ten kouzelny okamzik

Prvni Cisténi po instalaci

Kdyz si koupite podlahu Quick-Step, je o vSe postarano. Nejsou nutné zadné dalsi
dokoncovaci vrstvy ani ochrana! Po dokonceni instalace se vsak mozna budete

chtit zbavit prachu a vychutnat si svou zbrusu novou podlahu v celé jeji krase.

Prvni dukladné cisténi po
instalaci podlahy nebo
krytl na schody:

1.
Odstrante hrubé necistoty mekkym kostetem a lopatkou.

2.

Podlahu ddkladne vysajte vysavacem nebo vytiete suchou utérkou
z mikrovlakna Quick-Step. Ujistete se, ze vysavacC je vybaven
mekkymi koly a specialni kartacovou hubici na drevene podlahy.

3.
Odstrante usazené necistoty dle popisu v prirucce pro odstranovani
necistot na str. /.

4.

Naplnte lahev cisticl sady Quick-Step vodou a pridejte do ni
priblizne 3 Izicky Cistice podlah Quick-Step. Naplnte kbelik Cistou
vodou na oplachovani mopu.

5.

Zatahnete za packu, abyste navincili podlahu, a zaCcnéete wytirat.
Vyplachnete mop v kbeliku s Cistou vodou a dobre jgj vyzdimejte.
Poté podlahu znovu vytrete, dokud nebude zcela sucha.

6.
Zacnéte si uzivat Cistou zbrusu novou podlahu.



Pravidelna péceo
vzhled laminatovych
podlah Quick-Step
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Pokyny k ¢isténi laminatovych podlah a krytl schodu

Tydenni Cisténi: nasucho
Pro pravidelnou udrzbu doporucujeme pouzivat jednou tydne vysavac nebo suchy mop Quick-Step.
Jeho specialni vliakna poskytuji velkou kapacitu pro zachyceni necistot.
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Meésicni cisténi: mirné navlhceni

Jednou az dvakrat mesicne, podle toho, jak Casto se podlaha pouziva a jak vyrazne je znecistena,
doporucujeme dukladngjsi cisteni mirné navih¢enym mopem z mikrovlakna. Davejte pozor, abyste
nepouzili pfilis mnoho vody: je to zbytecné a mohlo by dojit k poskozeni podlahy.

1.
Podlahu dikladné vysajte vysavacem nebo vytiete mopem, abyste se zbavili veskerého prachu. Ujistéte
se, ze vysavac je vybaven mekkymi koly a specialni kartacovou hubici na drevenée podlahy.

2.
Cisténi obytnych prostori: Naplite ldhev &istici soupravy Quick-Step vodou a pridejte pfiblizné

1 1zicku cistice podlah Quick-Step. Naplnte kbelik Cistou vodou na oplachovani mopu.
Intenzivni Cisténi podlah s odolnym znecisténim: naplnte lahev Cisticl soupravy Quick-Step vodou
a pridejte priblizné 3 Izicky cistice podlah Quick-Step. Naplnte kbelik Cistou vodou na vyplachnuti

mopu. Laminatové podlahy Quick-Step s technologii HydroSeal a desetiletou zarukou proti vihkosti

10 YEAR
WET WARRANTY

(Eligna, Classic a Creo) maji vodéodpudivou vrstvu, ktera zabranuje pronikani vody do spar
3.

Zatahnéte za packu, abyste navihcili podlahu, azacnete vytirat. Vyplachnete mop v kbeliku s Cistou vodou

podlahy. To znamen3, ze je mizete bez obav Cistit vodou! Dbejte vSak na to, abyste veskerou
vodu odstranili do 24 hodin.

OmesmicV

a dobre jej vyzdimejte. Poté podlahu znovu vytrete, dokud nebude zcela sucha.
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Pokyny k Cisténi vodeodolnych
laminatovych podlah Quick-Step
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Tydenni cisténi: nasucho

Pro pravidelnou udrzbu doporucujeme pouzivat jednou tydné vysavac nebo suchy mop
Quick-Step. Jeho specialni vlakna poskytuji velkou kapacitu pro zachyceni necistot.

Mésicni cisténi: mirné navlhéeni

1.

Podlahu dukladné vysajte vysavacem nebo vytrete mopem. Ujistéte se, ze vysavac je vybaven
mekkymi koly a specialni kartacovou hubici na drevené podlahy.

2.

Cisténi obytnych prostort: naplite ldhev &istici soupravy Quick-Step vodou a pridejte pribliznée 1
1Zicku Cistice podlah Quick-Step. Naplnte kbelik ¢istou vodou na oplachovani mopu.

Intenzivni Cisténi podlah s odolnym znecisténim: naplnte lahev Cistici sady Quick-Step vodou a
pridejte priblizné 3 |zicky Cistice podlah Quick-Step. Naplnte kbelik Cistou vodou na oplachovani

mopu.

3.
Zacnéte vytirat. Vyplachnete mop v kbeliku s Cistou vodou a opét jej pouzijte. Nechte podlahu

vyschnout.

Laminatové podlahy Quick-Step s technologii HydroSeal a 15letou zarukou proti vihkosti

@ O (Majestic, Capture, Impressive (Ultra), Impressive Design a Muse) maji 4 autentické drazky a
15 YEAR
WET WARRANTY

jsou nasimi podlahami s nejvétsi odolnosti proti vode, protoze maji na vsech ctyrech stranach
prkna zalisovanou drazku. To poskytuje nejlepsi moznou ochranu proti vodg, ale ujistéte se,

0 «
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ze veskera voda bude odstranéna do 72 hodin.
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Parni cisti¢

Na tyto podlahy mizete také pouzit parni Cisti¢, kdyz pouzijete vhodnou tkaninu, ktera zakryje otvory pro
paru, aby nedoslo k primému kontaktu s podlahou. Tkanina zajistuje rovhomerné rozlozeni tepla a pary a
zabranuje kondenzaci na podlaze. Dbejte na to, abyste jej vzdy pouzivali pri nizkem vykonu. Cistéte ve sméru
délky lamel a nedrzte pfistroj pfilis dlouho na stejném miste. Podrobné informace naleznete v pokynech od
vyrobce parniho Cistice.

Cistici stroj

U laminatovych podlah Quick-Step se zarukou 15 let na mokré podlahy Ize pouzit jednokotoucovy Cistici stroj
nebo myci podlahovy stroj. Doporuceny Cistici stroj musi byt nizkootackovy, maly a kompaktni, urceny pro
lehkée kazdodenni cisteni. Mel by vazit méne nez 50 kg, proto se nedoporucuje pouzivat sttedne velke, velké
nebo pojizdne stroje. Nesmite take pouzivat vysokotlake Cistice. Pouzijte kartac s mekkymi viakny nebo bilo-
cerveny kotouc s tlakem od 15 do 30 kg. Teplota vody nesmi presahnout 45 °C a nesmite ji aplikovat pod
tlakem. Ujistete se, ze pouzivate jednokotoucoveé Cistici stroje pri nizke rychlosti, aby nedoslo k lesteni.

Po vycisteni musite veskerou vihkost otrit suchym mopem nebo mokrym vysavacem. Neni povoleno pouzivat
drhnouci nebo odstranovaci stroje, protoze laminatova podlaha Quick-Step by neméla byt lestena nebo
voskovana.




Zadna skvrna neni
dost odolna

Pruvodce odstranovanim necistot
Quick-Step

Blative stopy, rozlita tekutina nebo oskliva ryha —to se nekdy v zivote stava a
vase laminatova podlaha ma na sobe stopy, ktere to dokazuji. Nepropadejte
vSak panice: obvykle to Ize napravit! Rizné typy skvrn ovsem vyzaduji odlisny
pristup. Proto jsme pro vas pripravili tohoto praktického privodce.

Jak pouzivat Cistic skvrn
Nastrikejte cCistic skvrn primo na
skvrnu, nechte ji navlhcenou po
dobu maximalné 5 minuta dikladné
skvrnu vydrhnéte Cistym hadrikem™,
abyste ji odstranili. U podlah s
hlubokou strukturou pouzijte mekky
kartaC. V pripade potreby postup
opakujte.

Malé skvrny

Naneste na skvrnu Cisti¢ skvrn Quick-Step.

Cokolada, kecup, horcice,
ovocna $tava, napoje, vino

Odstrante skvrny co nejrychleji vinkym hadiikem™. Pouzijte Cisti¢ podlah Quick-Step ziedény
vlaznou vodou (3 Izicky na 300 ml vodly).

Tuk, fritovaci olej

Pokud skvrna zatvrdne: jemne ji seskrabnéte. Potom na skvrnu naneste Cistic skvrn Quick-Step.

Smouhy od pryze

Naneste na Smouhy CistiC skvrn Quick-Step.

Télesné tekutiny (krev, moé...

Setfete co nejrychleji vinkym hadrikem™. Potom na skvrnu naneste Cistic skvrn Quick-Step.

Lak na nehty, krém na boty,
rténka, dehet atd.

Naneste na skvrnu Cistic skvrn Quick-Step.

Permanentni popisovac,
barva...

Naneste na skvrnu Cistic skvrn Quick-Step.

Vosk ze svicek Nechte ztvrdnout a poté opatrne seskrabnéte.

Zvykacka Opatrné seskrabnéte. Potom na skvrnu naneste cistic¢ skvrn Quick-Step.

Mdle vypadajici podlaha PouZijte Cisti¢ podlah Quick-Step podle popisu na strané 5 (intenzivni ¢isténi).
Mastné zbytky Pouzijte Cisti¢ podlah Quick-Step podle popisu na strané 5 (intenzivni ¢isténi).

Ryhy nebo hluboké
skrabance

Pouzijte opravnou sadu Quick-Step. Sada obsahuje tavici ntz, brusny papira 7 blokl vosku pro
neviditelné opravy podlahy. Podivejte se na nase weboveé stranky quickstep.com, kde najdete
matici barevnych kombinaci a navod k opravné sade.

* Doporucujeme pouzit bily bavinény hadfrik.



Tipy a triky

1.

Pisek, kameny, ndbytek... existuje mnoho zpulsobii, jak mtlize
dojit k poskrabani podlahy. Ujistéte se, ze jste prijali urcita
preventivni opatieni: zvednéte nabytek, misto abyste ho tahali,
umistete pod nej plstené podlozky, pouzivejte kancelarské zidle
s mékkymi kolecky a vhodnou podlozku pod stul, ujistéte se, ze
vas vysavac je vybaven mekkymi kolecky a specialnim kartacem
na drevene podlahy.

5.

Vzdy sefidte pokyny uvedenymina produktech pro udrzbu.
Pouziti pfilis velkého mnozstvi Cisticiho pripravku maze vést k
zanechani mastnych zbytk( na podlaze.

QUICK-STEP

FLOOR DESIGNERS

2.

Do mistnosti, do kterych se vstupuje zvenku, nainstalujte
rohozku, abyste minimalizovali cisteni a ochranili podlahu.
Ujistete se, ze je dostatecne velka a pravidelné ji Cistete. Dverni
rohoz Quick-Step je vynikajici volbou, protoze ma rdzné zény,
které zvldadnou rizné druhy necistot.

6.

Nepouzivejte vihé¢ené ubrousky pro jednorazové pouziti.
Castototiz obsahuji olejove slozky, ktere pritahuji prach a mohou
zpUsobit skvrny na podlaze.
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3.

Doporucujeme vam vybrat si produkty doporu¢ené znackou
Quick-Step: jsou navrzeny tak, aby byly dokonale kompatibilni
s nasimi laminatovymi podlahami Quick-Step.

7.
Stirejte prkna nebo dlazdice podélné, abyste predesl
zasychajicim Smouham.

4.,

Nikdy nepouzivejte Cistici prostfedky na bazi pfirodniho
mydla. Zanechaji na povrchu lepkavy povlak, ktery bude
pfitahovat prach a necistoty a bude obtizné jej odstranit. Totéz
plati pro Cistici prostredky obsahujici abrazivni Castice, ktere
mohou zpUsobit zmatnéni povrchu.

Pouziti jiného nez originalniho prislusenstvi Quick-Step mize podlahu Quick-Step poskodit. V takovém pripadé zaruka znacky Quick-Step ztraci svoji platnost. Z tohoto ddvodu doporucujeme pouzivat vyhradné
prislusenstvi Quick-Step, protoze je specificky navrzeno a testovano na pouziti s podlahami Quick-Step. Titulni fotografie CLM5787.




