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Sitka

Délka

Pocet lamel v krabici
m? v krabici
Hmotnost v krabici

Celkova hmotnost na jednotku plochy

Celkova tloustka
Povrchova tprava
Pero a drazka
Drazky

N

Trida pouziti
Produktova norma
UPEC (FR)

CE

UKCA

Zaruka

Pravothlost & rovnost
Svételna stalost
0Odchylky rozméru

Zdvihani
Odolnost proti opotiebeni

Odolnost proti narazu

Odolnost proti poskrabani

Koleckova zidle
Pfemistovani nabytku
Odolnost viici bodovému zatizeni

Odolnost proti skvrnam
Bobtnani
Zamykani sila

Vodéodolnosti

Akusticka izolace
Podlahové vytapéni
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EN 17539:2021-08
EN 17539:2021-08

EN ISO 23997:2012-02
EN 17539:2021-08

Vrchni lak

PVC néslapna vrstva

PVC tiskova folie

PVC mékka vrstva

PVC podklad se 2 skelnymi vlakny

189 mm 303 mm
1251 mm 610 mm
9 10

2,128 m? 1,848 m?
14,2 kg 12,4 kg
6558 g/m?

5 mm (= 4+1 mm attached underlay)

Pokrocila PU - Povrchova Uprava s technologii Scratch & Stain Guard
Spoj Uniclic®

Genuine

Pad: 1 mm sitovana polyetylénova podlozka

EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05
EN 16511:2023-05

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
V obytnych prostorech

Komerénich prostorech

EN 17539:2021-08
EN ISO 105-B02:2014-08
EN IS0 23999:2021-11

EN IS0 23999:2021-11
1SO 24338:2022-03, Procedure B

EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F
EN 16094:2021-06, method A and B

EN ISO 4918:2021-03
EN ISO 16581:2019-06
EN ISO 24343-1:2012-01

EN 438-2:2016+A1:2018-12
1SO 24336:2005-03
1SO 24334:2019-07

IS0 4760:2022-05

DIN EN ISO 717-2:2013-06

Trida

Document Technique d'Application n® 12/24-1829_V1 - http://evaluation.cstb.fr
0znameny subjekt NB 2401 - CRET

Approved body AB 0321 - Satra UK

Viz zéruka

Viz zéruka

Imax<0,20 mm | §;,,,<0,30 mm/m

Modré reference Trida=6
6 h pfi 80 °C <10,15|%
<[2| mm

> 5000 cykld

>1600 mm
AR’ < 1,5 (60°)

25000 cykl
Stopa 0,1 mm/32 kg
<0,2mm

Aceton - Kéva -NaOH - H202 - Krim na boty

<18%
Fmax dlouha strana >1,0 kN/m
Fmax kratké strané >1,5kN/m

Kvalitativni hodnoceni pro obnoveni objemu
Kvantitativni hodnoceni pro obnoveni objemu
Netésnost spoje

Utlum krogejového hluku

23-33

UzsP3EoCo
DOP: viz zadni strana baleni

Dozivotni

5 let - Na vyzadani do 15 let

Imax<0,20 mm | $15,<0,30 mm/m
Trida>7

<10,15|%

Primérné vysledky vyrobniho
mérfeni: < |1| mm

Primérné vysledky vyrobniho
méfeni: = 7000 cykll
Primérné vysledky vyrobniho
méreni: = 1800 mm

AR' <1

MSR-B1

Ne delaminace, bez ruseni
Z&dné viditelné poskozeni
Pramérné vysledky vyrobniho
meéreni: < 0,05 mm

Stupen 5 (Beze zmén)

Bez bobtnéni

=1,0 kN/m

=1,5kN/m

Stupen 1 (Beze zmén)

<0,02 mm

Z&dny anik

AL, =19 dB

Vhodné pro v§echny standardni topné systémy IN cementové podklady. Omezené pouziti s topnymi féliemi a
alternativami. Maximalni kontaktni teplota < 27°C. Viz samostatné pokyny k instalaci.
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EPD

AFFSET

Floorscore

Finnish Building Emission

Emise formaldehydu

TVOC 28 dnit

Pozarni klasifikace
Odolnost proti teplu
Odolnost proti uklouznuti

Obsah

NEBEZPECNE LATKY
REACH

Zmékcovadlo

Obsah recyklata

THIRD-PARTY VERIFIED

IS0 14025 and EN 15804

EN 717-1:2004-10

1SO 16000 part 9-6

EN 13501-1:2018

EN 12667:2001-01

EN 13893:2002-11

EN 16165:2021-10 Annex B

BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRG)

UNE-EN 16165:2022 Annex C
Anexo Nacional A (ES)

Tézké kovy + olovo/kadmium

Bez pfidaného formaldehydu pfi
vyrobé
AgBB pozadavky po 28 dnech <1000 pg/m?

E1 (< 0,124 mg/m?)

Karcinogenni, mutagenni a reprotoxické slozky 1A a 1B (seznam kandidatt)

Zmeékcovadlo bez ftalatt kromé obsah recyklatd
Minimalné 22% recyklovaného PVC pred spotfebou
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EN 16511:2003

EN 14041:2004 / AC:2006
Multilayer Modular Floarcoverings
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Vlhky
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Vihky
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EN 14041:2004 / AC:2006
Multayer Modular Fisarcoverings
Enss1rams
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A+
SCS-FS-05158
M1: velmi nizské emise, bez zépacl

< Zjistitelnym limitem

<20 pg/m?

Bfl-s1

0,033 m2 K/W

DS

R10

Nizky riziko uklouznuti (PTV96 =
36)

Nizky riziko uklouznuti (PTV96 =
36)

PTVs; 2 22

PTVgs = 58

Neni obsazen

Neni obsazen

Kompatibilni

SCS-RC-20324
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